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Монтажне свердло відрізняється міцністю для роботи з опалубкою. Свердло і хвостовик з’єднюється

різьбленням, що скорочує ймовірність зламу і підвищує рівномірність свердління. Крім того, конічна

канавка і зміщення кінців свердла і хвостовика запобігають заклинювання навіть у вологій деревині. 

Завдяки особливо довгому хвостовику свердло має широку сферу застосування в багатошарових і

шаруватих будівельних матеріалах, наприклад, у будівельній галузі, для внутрішньої обробки, сантехніки,

опалення і встановлення електрообладнання. Підходить для свердління опалубки, дощок, брусів, 

балок, гіпсокартону, легких будівельних матеріалів, ізоляції по металу, наприклад пластин і матеріалів

з шарами сталі або алюмінію, а також профлиста.

Лінійка продукції Приладдя PRO

Тип упаковки
Пластмасова упаковка, 
сумка, із євроотвором

Тверда деревина

Суцільна деревина 

М'яка деревина

Дощата обшивка

Сталь/чорний метал

Профільований 
листовий метал
Ізоляційний та 

шумопоглинальний 
матеріал

Оброблювані матеріали
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Розмір/Діаметр

D 8 10 8 10 16 6 26 22

L2 400 400 600 600 600 400 400 600

d 6 8 6 8 10 5 11 10

D - діаметр 
L2 - загальна довжина 
d - діаметр хвостовика


