
Інформація про встановлення
вигравірувана на корпусі

Розпірна кліпса з фіксацією від 
обертання

Різьба по всій довжині анкера

Сталь холодного формування

OPTION 7

ETA OPTION 7 - для бетону без тріщин

Висока міцність на розтягування та зсув

Широкий асортимент продукції різних діаметрів
і довжин

Всі діаметри від 6 до 20 мм просертифіковано

Швидкий а також простий монтаж, мінімальне зусилля
 при встановленні

АСОРТИМЕНТ КЛИНОВИХ АНКЕРІВ

Анкер для стиснутої зони бетону CE7 GBK



Анкер для розтягнутої зони бетону CE1 TTSKS
цинк G&B

Анкер для стиснутої зони бетону CE7 GBK
 цинк G&B

SITA CE1 HDG
Цинк гарячий 

SITA CE1 INOX (A4)

60322 GBK865/5 8 × 65 5

60323 GBK875/15 8 × 75 15

60324 GBK895/35 8 × 95 35

60325 GBK8115/55 8 × 115 55

60326 GBK1075/5 10 × 75 5

60327 GBK1090/20 10 × 90 20

60328 GBK10100/30 10 × 100 30

60329 GBK10120/50 10 × 120 50

60330 GBK10150/80 10 × 150 80

60331 GBK10170/100 10 × 170 100

60348 GBK1290/5   12 × 90 5

60332 GBK12100/15 12 × 100 15

60333 GBK12110/25 12 × 110 25

60334 GBK12120/35 12 × 120 35

60335 GBK12140/55 12 × 140 55

60336 GBK12160/75 12 × 160 75

60337 GBK12180/95 12 × 180 95

60341 GBK16125/5 16 × 125 5

60342 GBK16145/25 16 × 145 25

60343 GBK16170/50 16 × 170 50

60349 GBK16200/80 16 × 200 80

60344 GBK16220/100 16 × 220 100

60350 GBK20150/10 20 × 150 10

60345 GBK20170/30 20 × 170 30

60346 GBK20220/80 20 × 220 80

60347 GBK20270/130 20 × 270 130
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Технічна таблиця

ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ СТАЛЕВИХ АНКЕРІВ

Сайт:              dinmark.com.ua
E-mail:            info@dinmark.com.ua 
Телефон:      +38 096 011-01-03
Адреса:         Україна, м. Львів, вул. Й. Сліпого, 7

Анкер подовжений для стиснутої зони бетону
 CE7 GBK цинк G&B

Каталог клинових анкерів G&B
 на сайті Dinmark

Анкер для стиснутої зони бетону TTS цинк G&B Анкер для розтягнутої зони бетону CE1 TTSK 
цинк гарячий G&B

Анкер для розтягнутої зони бетону CE1 TTSK 
          А4 G&B


